
ダモ銅改修ドレン施工手順

タ

テ

型

施

工

例

ヨ

コ

型

施

工

例

ダモ銅改修ドレンを既設ドレンに差し込み、ゴムハ

ンマー等で叩いて下地に馴染ませる。固定する際は

必用に応じてツバ部の裏面に市販の両面ブチルテー

プを貼り付けて固定するかシーリング等で固定する。

裏面は全面接着せず部分接着とし、しぼれ水の排水

経路を確保する。

ドレンのサイズに合わせた改修ストレーナを設置す

る。

既設ドレンのストレーナ、防水層及び周囲の防水層

を撤去する。下地の不陸が大きい場合はモルタル等

で補修し、平滑にする。

施工前の状況。

端部が浮く場合は必要に応じて市販のアンカーを用

いて固定する。塗膜防水を施工する場合はツバ部外

周部に市販の補強クロスを貼り付けシーリング材で

段差を平滑にする。

⑤

基本的には金属用プライマーを塗布し、各防水メー

カーの仕様に従って各種防水を施工する。

施工前の状況。 既設ドレンのストレーナ、防水層及び周囲の防水層

を撤去する。下地の不陸が大きい場合はモルタル等

で補修し、平滑にする。

ダモ銅改修ドレンを既設ドレンに差し込み、ゴムハ

ンマー等で叩いて下地に馴染ませる。固定する際は

必用に応じてツバ部の裏面に市販の両面ブチルテー

プを貼り付けて固定するかシーリング等で固定する。

裏面は全面接着せず部分接着とし、しぼれ水の排水

経路を確保する。

ヨコ型改修ドレンを設置する際は逆流を防ぐため、

ジャバラホースを垂直方向に落とし込むまで挿入す

る。

端部が浮く場合は必要に応じて市販のアンカーを用

いて固定する。塗膜防水を施工する場合はツバ部外

周部に市販の補強クロスを貼り付けシーリング材で

段差を平滑にする。

④

基本的には金属用プライマーを塗布し、各防水メー

カーの仕様に従って各種防水を施工する。ドレンの

サイズに合わせた改修ストレーナを設置する。


